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SERVICE CENTER JARVENPAA

Outokumpu Distribution Oy:n palvéleskugSC Jarvenpadjjaitseeldvenpaassa Puurtajankadulla,
jossa on kaytéssa noin 8000 m2:n konttgaituotantotilat.

Palvelukeskuksen paatehtavana on Outokumpu konsernin valmistamien ja edustamien tuotteiden
varastointi ja myynti vahittaisasiakkaille.

Varastoituja tuotteita ovamm. levy ja nauhatuotteet, muototerakset, putket ja erityisesti
rakennusteollisuuteen tarkoitetut Forstduotteet.

Palvelukeskuksessa toimii mygigtkien ja muototeréasten sahauspalvelu.

Sahauksen mittalueet ovat:

o Suurin pyo6roteraksen halkaisijA@mm ja suurin suorakaide 500 x 300 mm.
o Minimi py6roteraksen halkaisija 10 mm ja pienin suorakaide 10 x 8 mm.




YHTEYSTIEDOT

Outokumpu Distribution Oy

SC Jarvenpaa

Puurtajankatu 27

04440Jarvenpaa

Tel +35820 7613 840

Fax +35820 7613 841

Email: etunimi.sukunimi@outokumpu.com

Arto Pahkala, paikallisjohtaja
Tel +358 20 7613 843
GSM +358 400 9&U7

Pekka Uimonen, myyntipaallikkborster)
Tel +358 20 7613 850
GSM +358 400 9849

Pekka Heinonen, aluemyyntipaallikko
Tel +358 20 7613 849
GSM +358 400 984 847

Jere Koskinen, aluemyyntipaallikko
Tel +358 20 7613 848
GSM +358 400 984 846

Auli Liimatainen, myyntineuvottelija
Tel +358 20 7613 846
GSM +358 400 984 653

Tuija Sorjonen, myyntiastentti
Tel +358 20 7613 847
GSM +358 400 984 654

Merja Lottanen, myyntiassistentti
Tel +358 20 7613 854
GSM +358 400 984 891
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Suomic ita, eteld, keskja pohjoinen

Suomi- lansi
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PLATE SERVICE CENTER JYVASKYLA

Outokumpu Distribution Oy:n ruostumattomien terasten esikasittelyyn keskittyrigpalvelukeskus
(PSC Jyvaskyld) toimii Jshalassa. Savelankadulla sijaitsevan yksikn kaytossa noin 400@2:n konttori-
ja tuotantotilat.

Teraspalvelukeskus amikoisturut perinteisten plasmalaikkauseka mittatarkkojen korkeapainevesi
leikkeidertuottamiseen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Leikkauksemitta-alueet ovat:

Max. leveys Max. pituus Paksuusalue
Plasmaleikkaus 3300 mm 14000 mm 1-100 mm
Vesileikkaus 4000 mm 13000 mm 1-100 mm

Leikkauspalvelua varten varastoituja levytuotteita ovat kyljagkuumavalssatut nauhga
kappalevalssatut levytuotteet.
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YHTEYSTIEDOT

Outokumpu Distribution Oy

PSC Jyvaskyla

Savelankatu 5

40700Jyvaskyla

Tel +35814 337 3300

Fax +3584 337 3370

Email: etunimi.sukunimi@outokumpu.com

Kari Pantsupaikallisjohtaja
Tel +358 1837 3301
GSM +358 40044 361

Seppd.assilatekninen myyja
Tel +358 1837 3331
GSM +358 4000 2580

Jari Lehtinen, tekninen myyja
Tel +358 1837 3334
GSM +358 4000 2527

Juha Sipola, tekninen myyja
Tel +358 18373332
GSM +358 4000 2530

Heikki Leppanermuodonmaarittaja
Tel +358.4 3373330
GSM +358 4049686

AnneMarie Honkonenmyyntiassistentti
Tel +358 1837 3319
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PSC JYVASKY LARASTQIATUOTEOHJELMA
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RUOSTUMATTOMATA HAPONKESTAVAEVYT

Standardit: EN 10088 / EN100287, ASME SA 240/ ASTM A 240, AD 2000 V
Mittatoleranssit: EN ISO 9445:2006
Ainestodistukset: EN 102043.1, PED 923/EC, raerajakonosiokoe EN ISO 3621

Ruostumattomat levyt laadussa EN4301/1.43072B

Kylméavalssatut

LEVY 1.4301 0,5x1000x2000 2B VALIPAPERI
LEVY 1.4301 0,5x1250x2500 2B

LEVY 1.4301 0,5x1250x2500 2B VALIPAPERI
LEVY 1.4301 0,6x1000x2000 2B VALIPAPERI
LEVY 1.4301 0,6x1250x2500 2B VALIPAPERI
LEVY 1.4301 0,7x1000x2000 2B VALIPAPERI
LEVY 1.4301 0,7x1250x2500 2B VALIPAPERI
LEVY 1.4301 0,8x1000x2000 2B VALIPAPERI
LEVY 1.4301 0,8x1250x2500 2B

LEVY 1.4301 0,8x1250x2500 2B VALIPAPERI
LEVY 1.4300,8x1500x3000 2B VALIPAPERI
LEVY 1.4301 1x1000x2000 2B

LEVY 1.4301 1x1000x2000 2B VALIPAPERI
LEVY 1.4301 1x1250x2500 2B

LEVY 1.4301 1x1250x2500 2B VALIPAPERI
LEVY 1.4301 1x1250x3000 2B VALIPAPERI
LEVY 1.4301 1x1500x3000 2B VALIPAPERI
LEVY 1.4301 1,25x1000x2000 2B VALIPAPERI
LEVY 1.4301 1,25x1250x2500 2B

LEVY 1.4301 1,25x1250x2500 2B VALIPAPERI
LEVY 1.4301 1,25x1250x3000 2B VALIPAPERI
LEVY 1.4301 1,25x1500x3000 2B VALIPAPERI
LEVY 1.4301 1,5x1000x2000 2B

LEVY 1.4301 1,5x1@mX000 2B VALIPAPERI
LEVY 1.4301 1,5x1250x2500 2B

LEVY 1.4301 1,5x1250x2500 2B VALIPAPERI
LEVY 1.4301 1,5x1250x3000 2B VALIPAPERI
LEVY 1.4301 1,5x1500x3000 2B VALIPAPERI
LEVY 1.4301 2x1000x2000 2B VALIPAPERI
LEVY 1.4301 2x1250x2500 2B

LEVY 1.4301 2x1250x2500 2B VALIPAPERI
LEVY 1.4301 2x1250x3000 2B VALIPAPERI

LEVY 1.4301 2x1500x3000 2B
LEVY 1.4301 2x1500x3000 2B

VALIPAPERI



RUOSTUMATTOMATAR HAPONKESTAVAEVYT

Ruostumattomat levyt laadussa EN 1.4301 2B
Kylméavalssatut

LEVY 1.4301 2,5x1000x2000 2B

LEVY 1.4301 2,5x1250x2500 2B
LEVY 1.4301 2,5x1250x3000 2B

LEVY 1.4301 2,5x1500x3000 2B
LEVY 1.4301 3x1000x2000 2B
LEVY 1.4301 4x1000x2000 2B
LEW 1.4301 4x1250x2500 2B
LEVY 1.4301 4x1500x3000 2B
LEVY 1.4301 4x1500x6000 2B
LEVY 1.4301 5x1000x2000 2B
LEVY 1.4301 5x1250x2500 2B
LEVY 1.4301 5x1500x3000 2B
LEVY 1.4301x3500x6000 2B
LEVY 1.4301 6x1000x2000 2B
LEVY 1.4301 6x1250x2500 2B
LEVY 1.4301 6x1500x3000 2B
LEVY 1.4301 6x1500x6000 2B
LEVY 1.4307 2x2000x6000 2B
LEVY 1.4307 3x2000x6008
LEVY 1.4307 4x2000x6000 2B
LEVY 1.4307 5x2000x6000 2B
LEVY 1.4307 6x2000x6000 2B

VALIPAPERI

VALIPAPERI
VALIPAPERI

VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
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RUOSTUMATTOMAT BAPONKESTAVAT LEVYT

Haponkestavatevyt laadussa EN 1.4404 2B
Kylméavalssatut

LEVY 1.4404 0,5x1000x2000 2B
LEVY 1.4404 0,5x1250x2500 2B
LEVY 1.4404 0,6x1000x2000 2B
LEVY 1.4404 0,6x1250x2500 2B
LEVY 1.4404 0,7x1000x2000 2B
LEVY 1.4404 0,7x1250x2500 2B
LEVY 1.4404 0,8x1000x2000 2B
LEVY 1.4404 0,8x1250x2500 2B
LEVY 1.4404 0,8x1250x3000 2B
LEVY 1.4404 1x1000x2000 2B
LEVY 1.4404 1x1000x2000 2B
LEVY 1.4404 1x1250x2500 2B
LEVY 1.4404 1x1250x2500 2B
LEVY 1.4404 1x1250x3000 2B
LEVY 1.4404 1x1500x3000 2B
LEVY 1.4404 1,25x1000x2000 2B
LEVY 1.4404 1,25x1250x2500 2B
LEVY 1.4404 1,25x1250x3000 2B
LEVY 1.4404 1,25x1500x3000 2B
LEVY 1.4404 1,5x1000x2000 2B
LEVY 1.4404 1,5x1000x2000 2B
LEVY 1.4404 1,5x1250x2500 2B
LEVY 1.4404 1,5x1250x2500 2B
LEVY 1.4404 1,5x1250x3000 2B
LEVY 1.4404 1,5x1500x3000 2B
LEVY 1.4404 2xQ0x2000 2B
LEVY 1.4404 2x1250x2500 2B
LEVY 1.4404 2x1250x2500 2B
LEVY 1.4404 2x1250x3000 2B
LEVY 1.4404 2x1500x3000 2B
LEVY 1.4404 2x2000x6000 2B
LEVY 1.4404 2,5x1000x2000 2B
LEVY 1.4404 2,5x1250x2500 2B
LEVY 1.4404 2,5x1250x3000 2B
LEVY 1.4404 3x1000x2000 2B
LEVY 1.4404 3x1250x2500 2B
LEVY 1.4404 3x1250x3000 2B
LEVY 1.4404 3x1500x3000 2B
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VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI

VALIPAPERI

VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALPAPERI

VALIPAPERI

VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI

VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPHER
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
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RUOSTUMATTOMAT BMPONKESTAVAT LEVYT

Haponkestavatevyt laadussa EN 1.4404 2B

Kylméavalssatut

LEVY 1.4404 3x1500x6000
LEVY 1.4404 3x2000x6000
LEVY 1.4404 4x1000x2000
LEVY 1.4404 4x1250x2500
LEVY 1.4404 4x1500x3000
LEVY 1.4404 4x1500x6000
LEVY 1.4404 4x2000x6000
LEVY 1.4404 5x1000x2000
LEVY 1.4404 5x1250x2500
LEVY 1.4404 5x1500x3000

2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B

LEW 1.4404 5x1500x6000 2B

LEVY 1.4404 5x2000x6000
LEVY 1.4404 6x1500x3000
LEVY 1.4404 6x2000x6000

2B
2B
2B
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VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIRPER

VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
VALIPAPERI
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RUOSTUMATTOMAEVYT

Ruostumattomat levyt laadussa EN 1.4301 2K

Hiotut + suojakalvo

Standardit;
Mittatoleranssit:
Ainestodistukset: EN 10204£.2

EN 1008&

LEVY 1.4301 0,6x1250x2500 2K
LEVY 1.4301 0,7x1000x2000 2K
LEVY 1.4301 0,7x1250x2500 2K
LEVY 1.4300,8x1000x2000 2K
LEVY 1.4301 0,8x1250x2500 2K
LEVY 1.4301 0,8x1250x3000 2K
LEVY 1.4301 0,8x1500x3000 2K
LEVY 1.4301 1x1000x2000 2K
LEVY 1.4301 1x1250x2500 2K
LEVY 1.4301 1x12&000 2K
LEVY 1.4301 1x1500x3000 2K
LEVY 1.4301 1,25x1000x2000 2K
LEVY 1.4301 1,25x1250x2500 2K
LEVY 1.4301 1,25x1250x3000 2K
LEVY 1.4301 1,25x1500x3000 2K
LEVY 1.4301 1,5x10GM00 2K
LEVY 1.4301 1,5x1250x2500 2K
LEVY 1.4301 1,5x1250x3000 2K
LEVY 1.4301 1,5x1500x3000 2K
LEVY 1.4301 2x1000x2000 2K
LEVY 1.4301 2x1250x2500 2K
LEVY 1.4301 2x1250x30@K

LEVY 1.4301 2x1500x3000 2K
LEVY 1.4301 3x1000x2000 2K
LEVY 1.4301 3x1250x2500 2K
LEVY 1.4301 3x1500x3000 2K
LEVY 1.4301 4x1500x3000 2K

EN ISO 9445:2006
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SUOJAKALVO
SUOJAKALVO
SUOJAKALVO
SUOJAKALVO
SUOJAKALVO
SUOJAKALVO
SUOJAKALVO
SUOJAKALVO
SUOJAKALVO
SUOJAKALVO
SUOJAKALVO
SUOJAKALVO
SUOJAKALVO
SUOJAKALVO
SUOJAKALVO
SUOJAKALVO
SUOJAKALVO
SUOJAKALVO
SUOJAKALVO
SUOJAKALVO
SUOJAKALVO
SUOJAKALVO
SUOJAKALVO
SUOJAKALVO
SUOJAKALVO
SUOJAKALVO
SUOJAKALVO

MY
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RUOSTUMTTOMATLEVYT

Ruostumattomat levyt laadussa EN 1.4301 2R
Kiiltohehkuetut + suojakalvo

Standardit; EN 10088 / EN100287
Mittatoleranssit: ENISO 9445:2006

Ainestodistukset: EN 10204.1

LEVY 1.4301 0,5x1000x2000 2R SUOJAKALVO
LEVY 1.4300,6x1000x2000 2R SUOJAKALVO
LEVY 1.4301 0,6x1250x2500 2R SUOJAKALVO
LEVY 1.4301 0,7x1000x2000 2R SUOJAKALVO
LEVY 1.4301 0,8x1000x2000 2R SUOJAKALVO
LEVY 1.4301 0,8x1250x3000 2R SUOJAKALVO
LEVY 1.4301 0,8x1250x2500 2R SUOJAKALVO
LEVY 1.4301 180@0x2000 2R SUOJAKALVO
LEVY 1.4301 1x1250x2500 2R SUOJAKALVO
LEVY 1.4301 1x1250x3000 2R SUOJAKALVO
LEVY 1.4301 1,2x1000x2000 2R SUOJAKALVO
LEVY 1.4301 1,2x1250x2500 2R SUOJAKALVO
LEVY 1.4301 1,2x1250x3000 2R SUOJAKALVO
LEVY 1.4301 1,5x1D®000 2R SUOJAKALVO
LEVY 1.4301 1,5x1250x2500 2R SUOJAKALVO
LEVY 1.4301 1,5x1250x3000 2R SUOJAKALVO
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RUOSTUMATTOMAEVYT

Ferriittiset levyt laadussa EN 1.4016 2R
Kiiltohehkuetut + suojakalvo/valipaperi

Standardit; EN 10088 / EN100287
Mittatoleranssit: EN ISO 9445:2006

Ainestodistukset: EN 10204.1

LEVY 1.4016 0,5x1000x2000 2R SUOJAKALVO
LEVY 1.4016 0,5x1000x2000 2R VALIPAPERI
LEVY 1.4016 0,5x1250x2500 2R VALIPAPERI
LEVY 1.4016 0,6x1000x2000 2R SUOJAKALVO
LEVY 1.4016 0,6x1000x2000 2R VALIPAPERI
LEVY 1.4016 0,7x1000x2000 2R SUOJAKALVO
LEVY 1.4016 0,7x1000x2000 2R VALIPAPERI
LEVY 1.4016 0,8x1000x2000 2R SUOJAKALVO
LEVY 1.4016 0,8x1000x2000 2R VALIPAPERI
LEVY 1.4016 0,8x1250x2500 2R SUOJAKALVO
LEVY 2016 1x1000x2000 2R SUOJAKALVO
LEVY 1.4016 1x1000x2000 2R VALIPAPERI
LEVY 1.4016 1,2x1000x2000 2R SUOJAKALVO
LEVY 1.4016 1,2x1000x2000 2R VALIPAPERI
LEVY 1.4016 1,5x1000x2000 2R SUOJAKALVO
LEVY 1.4016 1,5x1000x2000 2R VALIPAPERI
LEVY 1016 2x1250x2500 2R VALIPAPERI
Ferriittiset levyt laadussa EN 1.4509 ja 1.452R/2B / 2J

Standardit: EN 10088 / EN100287

Mittatoleranssit: EN 1SO 9445:2006

Ainestodistukset: EN 102043.1
LEVY 1.4512 0,8x1250x2500 2D VALIPAPEI
LEVY 1.451Px1250x2500 2D VALIPAPEI
LEVY 1.4512 1,25x1250x2500 2D VALIPAPEI
LEVY 1.4512 1,5x1250x2500 2D VALIPAPEI
LEVY 1.4512 2x1250x2500 2D VALIPAPEI
LEVY 1.4509 0,8x1250x2500 2B VALIPAPEI
LEVY 1.4509 1x1250x2500 2D VALIPAPEI
LEVY 1.4509 1,2x8@x2500 2D VALIPAPEI
LEVY 1.4509 1,5x1250x2500 2D VALIPAPEI
LEVY 1.4509 2.0x1250x2500 2D VALIPAPEI

14
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RUOSTUMATTOMATAR HAPONKESTAVAVYT

Standardit: EN 10088 / EN100287, ASME SA 240/ ASTM A 240, AD 2000 V
Mittatoleranssit: EN 10051
Ainestodistukset:  EN 102043.1, PE®7/23/EC, raerajakorroosiokoe EN I1SO 3851

Ruostumattomat levyt laadussa EN 1.4301/1.4307 1D
Kuumavalssatut

LEVY 1.4307 3x15GDO0 2E
LEVY 1.4307 3x15@DO0 2E
LEVY 1.4307 4x15@GDO0 1D
LEVY 1.4307%4500%6000 1D
LEVY 1.4307 4x20@DO0 1D
LEVY 1.4309x10002000 1D
LEVY 1.4307 5x125500 1D
LEVY 1.4307 5x15@GD00 1D
LEVY 1.4307 5x15@DO0 1D
LEVY 1.4307 5x20@DO0 1D
LEVY 1.4307 6x125500 1D
LEVY 1.4307 6x15GD00 1D
LEVY 1.4307 6X1500X6000 1D
LEVY 1.4307 6x20@DO0 1D
LEVY 1.4307 8x1000x2000 1D
LEVY 1.4307 8x1500x3000 1D
LEVY 1.4307 8x1500x6000 1D
LEVY 1.4307 8x2000x6000 1D
LEVY 1.4307 10x1500x3000 1D
LEVY 1.4307 10x1500x6000 1D
LEVY 1.43070%2000x6000 1D
LEVY 1.4307 12x1500x3000 1D
LEVY 1.4307 12x1500x6000 1D
LEVY 1.4307 12x2000x6000 1D

15
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RUOSTUMATTOMAT JARODNKESTAVAT LEVYT

Haponkestavatevyt laadussa EN 1.4404 1D
Kuumavalssatut

LEVY 3404 3x10002000 1D
LEVY 1.4404 3x10GDO0 1D
LEVY 1.4404 4x10Gm0O0 1D
LEVY 1.4404 4x15@GDO0 1D
LEVY 1.4404 4x15@DO0 1D
LEVY 1.4404 5x10Gm00 1D
LEVY 1.4404x3500:8000 1D
LEVY 1.4404 5x15@DO0 1D
LEVY 1.4404 806000 1D
LEVY 1.4404 6x10GmO0 1D
LEVY 1.4404 6x15GDO0 1D
LEVY 1.44D6x15008000 1D
LEVY 1.4404 BRO0OX6000 1D
LEVY 1.4404 8x1000x2000 1D
LEVY 1.4404 8x1500x6000 1D
LEVY 1.4404 8x1500x3000 1D
LEVY 1.4404 8x2000x6000 1D
LEVY 1.44 10x1500x3000 1D
LEVY 1.4404 10x1500x6000 1D
LEVY 1.4404 10x2000x6000 1D
LEVY 1.4404 12x1500x3000 1D
LEVY 1.4404 12x1500x6000 1D
LEVY 1.4404 12x2000x6000 1D

16



RUOSTUMATTOMAT PUTKET

Ruostumattomat neliéputket laadussa EN 1.@B

Harjatut ja hiotut G240, L=6 M

Standardit; EN 1008&
Toleranssit EN 10212
Ainestodistukset: EN 10204.1

PUTKI 1.4301 15x15x1,5x6000
PUTKI 1.4301 15x15x1,5x6000
PUTKI 1.4301 20x20x1x6000
PUTKI 1.4301 20x202%6000
PUTKI 1.4301 20x20x1,2x6000
PUTKI 1.4301 20x20x1,5x6000
PUTKI 1.4301 20x20x1,5x6000
PUTKI 1.4301 25x25x1x6000
PUTKI 1.4301 25x25x1x6000
PUTKI 1.4301 25x25x1,2x6000
PUTKI 1.4301 25x25x1,2x6000
PUTKI 1.4301 25x25x1,5x6000
PUTKI 1.4301 25x25x1,5x6000
PUTKI 1.4301 30x30x1x6000
PUTKI 1.4301 30x30x1,2x6000
PUTKI 1.4301 30x30x1,2x6000
PUTKI 1.4301 30x30%x6000
PUTKI 1.4301 30x30x1,5x6000
PUTKI 1.4301 30x30x2x6000
PUTKI 1.4301 30x30x2x6000
PUTKI 1.4301 35x35x1,5x6000
PUTKI 1.4301 35x35x1,5x6000
PUTKI 1.4301 35x35x2x6000
PUTIK1.4301 40x40x1,2x6000
PUTKI 1.4301 40x40x1,5x6000
PUTKI 1.4301 40x40x1,5x6000
PUTKI 1.4301 40x40x2x6000
PUTKI 1.4301 40x40x2x6000
PUTKI 1.4301 40x40x3x6000
PUTKI 1.4301 40x40x3x6000
PUTKI 1.4301 50x50x1,5x6000
PUTKI 1.4301 50x50x1,5x6000
PUTKI 1.4301 50x50x2x6000
PUTKI 1.4301 50x50x2x6000
PUTKI 1.4301 50x50x3x6000
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HARJATTU
HIOTTU G240
HARJATTU
HARJATTU
HIOTTU G240
HARJATTU
HIOTTU G240
HARJATTU
HIOTTU G240
HARJATTU
HIOTTU G240
HARJATTU
HIOTTU G240
HARJATTU
HARJATTU
HIOTTU G240
HARJATTU
HIOTTU G240
HARJATTU
HIOTTU G240
HARJATTU
HIOTTU G240
HARJATTU
HARJATTU
HARJATTU
HIOTTU G240
HARJATTU
HIOTTU G240
HARJATTU
HIOTTU G240
HARJATTU
HIOTTU G240
HARJATTU
HIOTTU G240
HARJATTU
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RUOSTUMATTOMAT PUTKET

Ruostumattomat neliéputketdadussa EN 1.4301
Harjatut ja hiotut G240, L=6 M

PUTKI 1.4301 50x50x4x6000
PUTKI 1.4301 60x60x2x6000
PUTKI 1.4301 60x60x3x6000
PUTKI 1.4301 60x60x4x6000
PUTKI 1.4301 70x70x4x6000
PUTKI 1.4301 80x80x2X8D
PUTKI 1.4301 80x80x3x6000
PUTKI 1.4301 80x80x4x6000
PUTKI 1.4301 80x80x5x6000
PUTKI 1.4301 100x100x3x6000
PUTKI 1.4301 100x100x4x6000
PUTKI 1.4301 100x100x5x6000
PUTKI 1.4301 100x1x6000
PUTKI 1.4301 120x120x4x6000

PUTKI 1.4301 120x120x5x6000
PUTKI 1.4301 150x150x6x6000
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RUOSTUMATTOMAT PUTKET

Ruostumattomat suorakaideputket laadussa EN 1.4301

Harjatut ja hotut G-240, L=6 M

Standardit; EN 1008&
Toleranssit EN 10212

Ainestodistukset: EN 10204.1

PUTKI 1.4301 30x20x1,2x6000
PUTKI 1.4301 30x20x1,5x6000
PUTKI 1.4301 30x20x1,5x6000
PUTKI 1.4301 40x20x1,5x6000
PUTKI 1.4301 40x20x1,5x6000
PUTKI 1.4301 40x20x2x6000
PUTKI 1.4301 40x20x2x6000
PUTKI 1.4301 40x30x1,5x6000
PUTKI 1.4301 50x20x1,5x6000
PUTKI 1.4301 50x20x2x6000
PUTKI 1.4301 50x25x1,5%60
PUTKI 1.4301 50x25x2x6000
PUTKI 1.4301 50x25x2x6000
PUTKI 1.4301 50x30x1,5x6000
PUTKI 1.4301 50x30x2x6000
PUTKI 1.4301 50x30x3x6000
PUTKI 1.4301 60x20x1,5x6000
PUTKI 1.4301 60x20:6000
PUTKI 1.4301 60x30x1,5x6000
PUTKI 1.4301 60x30x2x6000
PUTKI 1.4301 60x30x3x6000
PUTKI 1.4301 60x40x1,5x6000
PUTKI 1.4301 60x40x2x6000
PUTKI 1.4301 60x40x2x6000
PUTKI 1.4301 60843x6000

HARJATTU
HARJATTU
HIOTTU G240
HARJATO
HIOTTU G240
HARJATTU
HIOTTU G240
HARJATTU
HARJATTU
HARJATTU
HARJATTU
HARJATTU
HIOTTU G240
HARJATTU
HARJATTU
HARJATTU
HARJATTU
HARJATTU
HARJATTU
HARJATTU
HARJATTU
HARJATTU
HARJATTU
HIOTTU G240
HARJATTU
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RUOSTUMATTOMAT PUTKET

Ruostumattomat suorakaideputket laadussa EN 1.4301

Harjatut, L=6 M

PUTKI 1.4301 80x40x2x6000

PUTKI 1.4301 80x40x3x6000

PUTKI 1.4301 100x40x3x6000
PUTKI #4301 100x50x2x6000

PUTKI 1.4301 100x50x3x6000
PUTKI 1.4301 100x50x4x6000
PUTKI 1.4301 100x60x3x6000
PUTKI 1.4301 100x60x4x6000
PUTKI 1.4301 100x60x5x6000
PUTKI 1.4301 120x80x4x6000
PUTKI 1.4301 120x80x5x6000

HARJATTU
HARJATTU
HARJATTU
HARJATTU
HARJATTU
HARJATTU
HARJATTU
HARJATTU
HARJATTU
HARJATTU
HARJATTU
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RUOSTUMATTOMAT PUTKET

Ruostumattomat pyoroputket laadussa EN 1.4301

Harjatut ja hiotut G320, L=6 M

Mittastandardi: EN ISO 1127
Tarkastusstandardi: EN 102177
Ainestodistukset: EN 102043.1 + PED 97/23 EC

PUTKI 1.4301 26,9x1,5x6000
PUTKI 1.4301 26,9x2,5x6000

PUTKI 1.4301 16x1,5x6000
PUTKI 1.4301 19x1,5x6000
PUTKI 1.4301 20x1,5x6000
PUTKI 1.4301 22x1,5x6000
PUTK1.4301 25x1,25x6000
PUTKI 1.4301 25x1,5x6000
PUTKI 1.4301 30x1,5x6000
PUTKI 1.4301 32x1,2x6000
PUTKI 1.4301 32x1,5x6000
PUTKI 1.4301 35x1,5x6000

PUTKI 1.4301 38x1,25x6000

PUTKI 1.4301 38x1,5x6000
PUTKI 1.4301 40x1,5x6000
PUTKI 1.4301 40x2x6000

PUTKI 1.4301 51x1,2x6000
PUTKI 1.4301 51x1,5x6000
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RUOSTUMATTOMATA HAPONKESTAVATYOROTANGO

Ruostumattomat ja haponkestavat pyodrétangot

Vedetyt L=3 M /L=-6 M

Standardit;

Toimitustila:

EN 1008-3
Mittatoleranssit: EN 10278
(h9) Hehkutettu, kylméavedetty, hiottu, viisteytys

Ainestodistukset: EN 10204.1 + PED 97/23 EC

PYORO 1.4301x46 H9
PYORO 1.4305 4x3000
PYORO 1.4301 584 H9
PYORO 1.4404 584 H9
PYORO 1.4301 684 H9
PYORO 1.4305 6x3000
PYORO 1.4404 684 H9
PYORO 1.4301 884 H9

H9

H9

PYOR 1.4305 8x3000 H9

PYORO 1.4404 884 H9

PYORO 1.4301 1084 H9
PYORO 1.4305 10x3000
PYORO 1.4404 1084 H9
PYORO 1.4301 1284 H9
PYORO 1.4305 12x3000
PYORO 1.4404 1284 H9
PYORO 1.4301 1584 H9
PYORO 1.4305 15x3000
PYORO 1.4404 1584 H9
PYORO 1.4301 1684 H9
PYORO 1.4305 16x3000
PYOROL1.4404 1684 H9
PYORO 1.4301 1884 H9
PYOR 1.4305 18x3000

PYORO 1.4301 2084 H9
PYORO 1.4305 20x3000
PYORO 1.4404 2084 H9
PYORO 1.4305 22x3000
PYORO 1.4404 2284 H9
PYORO 1.4301 2584 H9

H9

H9

H9

H9

H9

H9

H9

PYORO 1.4305 25x300H9

PYORO 1.4404 2584 H9
PYORO 1.4305 28x3000

PYORO 1.4301 3084 H9

H9
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VEDETTY
VEDETTY
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RUOSTUMATTOMATR HAPONKESTAVAYOROTANGOT

Ruostumattomat ja haponkestavat pyorétangot
Vedetyt, L=3 M/ L=-6 M

PYORO 1.4305 30x300H9
PYORO 1.4404 3084 H9
PYORO 1.4301 3584 H9
PYORO 1.4404 3584 H9
PYORO 1.4301 4084 H9
PYORO 1.4301 5084 H9
PYORO 1.4404 5084 H9

VEDETTY
VEDETTY
VEDETTY
VEDETTY
VEDETTY
VEDETTY
VEDETTY

RUOSTUMATTOMATR HAPOKESTAVARPYOROTANGOT

Ruostumattomat ja haponkestavat pydroétangot
Kuorisorvatut , L=3 M / L=8IM

Standardit: EN 100883
Mittatoleranssit:  EN 10278
Toimitustila: (k11) Hehkutettu, sorvattu

Ainestodistukset: EN 102043.1 + PED 97/23/EC

PYORO 1.4345x3000 K11
PYORO 1.4404 4584 K11
PYORO 1.4305 50x3000 K11
PYORO 1.4301 5584 K11
PYORO 1.4305 55x3000 K11
PYORO 1.4404 5584 K11
PYORO 1.4301 6084 K11
PYORO 1.4305 60x3000 K11
PYORO 1.4404 6084 K11
PYORO 1.4305 65x3000 K11
PYORO 1.4404 6584 K11
PYORO 1.4301 7084 K11
PYORO 1.4305 7084 K11
PYORO 1.4404 7084K11
PYORO 1.4301 7584 K11
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RUOSTUMATTOMATR HAPONKESTAVAT PYOROTANGOT

Ruostumattomat ja haponkestavat pyodrétangot

Kuorisorvatut , L=3,-6 M

PYORO 1.4404 7584 K11
PYORO 1.4301 8084 K11
PYORO 1.4404 8084 K11
PYORO 1.4301 8584 K11
PYORO 1.4305 7584 K11

KUORISORVATTU
KUORISORVATTU
KUORISORVATTU
KUORISORVATTU
KUORISORVATTU

RUOSTUMATTOMATRAR HAPONKESTAVATUSIOTANGOT

Ruostumattomat ja haponkestavét kuusiotaglL=3 M

Standardit: EN 100883
Mittatoleranssit: EN10278
Toimitustila: (h11) Hehkutettu, kylmavedetty ja hiottu

Ainestodistukset: EN 10204.1 + PED 97/23 EC

KUUSIO 1.4305 14x3000
KUUSIO 1.4404 14x3000

H11
H11

KUUSIO 1.4305%3000 H11

KUUSIO 1.4404 17x3000
KUUSIO 1.4305 19x3000
KUUSIO 1.4404 19x3000
KUUSIO 1.4305 22x3000
KUUSIO 1.4404 22x3000
KUUSIO 1.4305 24x3000

H11
H11
H11
H11
H11
H11

KUUSIO 1.44024x3000 H11

KUUSIO 1.4305 27x3000
KUUSIO 1.4404 27x3000
KUUSIO 1.4305 32x3000
KUUSIO 1.4404 32x3000
KUUSIO 1.4305 36x3000
KUUSIO 1.4404 36x3000

H11
H11
H11
H11
H11
H11
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HARONKESTAVAT NELIOTANGOT

Haponkestavéat nelibtangotL%6-6,7 M

Standardit; EN 10088
Mittatoleranssit: EN 10059
Toimitustila:

NELIO 1.4404 15x15x5500
NELIO 1.4404 20x20x5500
NELIO 1.4404 25x25x5500
NELIO 1.4404 30x30x5500
NELIO 1.4404 40x40x5500

RUOSTUMATTOMAT JA HAPONKESTAVAT KULMATANGOT

Ruostumattomat ja haponkestavéitiimatangot 1=6 M

Standardit; EN 10088
Mittatoleranssit: EN 10056
Toimitustila;

Ainestodistukset: EN 10204.1 + PED 97/23 EC

KULMA 1.4301 20x20x3x6000
KULMA 1.4301 25x25x3x6000
KULMAL.4301 30x30x3x6000

KULMA 1.4404 30x30x3x6000
KULMA 1.4301 40x40x4x6000
KULMA 1.4404 40x40x4x6000
KULMA 1.4301 50x50x5x6000
KULMA 1.4404 50x50x5x6000
KUIMA 1.4301 60x60x6x6000

KULMA 1.4404 60x60x6x6000
KULMA 1.4301 70x70x7x6000
KULMA 1.4404 70x70x7x6000
KULMA 1.4301 80x80x8x6000
KULMA 1.4404 80x80x8x6000
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Kuumavalssattu, hehkutettu ja peitattu
Ainestodistukset: EN 102043.1 + PED 97/23 EC

KUUMAVALSSAT
KUUMAVALSSAT
KUUMAVALSSAT
KUUMAVALSSAT
KUUMAVALSSAT

Kuumavalssattu, hehkutettu ja peitattu

KUUMAVALSSATT!
KUUMAVALSSATT!
KUUMAVALSSATT!
KUUMAVALSSATT!
KUUMAVALSSATT!
KUUMAVALSSATT!
KUUMAVALSSATT!
KUUMAVALSSATT!
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KUUMAVALSSATT!
KUUMAVALSSATT!
KUUMAVALSSATT!
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RUOSTUMATTOMAT JA HAPONKESTAVAT KULMATANGOT

Ruostumattomat ja haponkestavétiimatangot L=6 M

KULMA 1.4301 100x100x10x6000
KULMA 1.4404 100x100x10x6000

RUOSTUMATTOMAT JA HAPONKESTAVAT LATTATANGOT

Ruostumattomaja haponkestavat lattatangot

Leikatut, L& M

Standardit: EN 10088 / EN 1002&
Mittatoleranssit: EN D058
Toimitustila: Levysta leikattu, oikaistu

Ainestodistukset: EN 10204.1 + PED 97/23 EC

LATTA 1.4301 20x3x4000
LATTA 1.4301 20x43@0
LATTA 1.4301 20x5x4000
LATTA 1.4301 25x3x4000
LATTA 1.4301 25x5x4000
LATTA 1.4301 30x3x4000
LATTA 1.4404 30x3x4000
LATTA 1.4301 30x4x4000
LATTA 1.4301 30x5x4000
LATTA 1.44D30x5x4000
LATTA 1.4301 30x6x4000
LATTA 1.4404 30x6x4000
LATTA 1.4301 30x8x4000
LATTA 1.4404 30x8x4000

LATTA 1.4301 40x10x4000
LATTA 1.4404 40x10x4000

LATTA 1.4301 40x3x4000
LATTA 1.4301 40x4x4000
LATTA 1.4404 40x4x4000
LATTA 1.4301 40x5x4000
LATTA 1.4404 40x5x4000
LATTA 1.4301 40x6x4000
LATTA 1.4404 40x6x4000
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RUOSTUMATTOMAT JA HAPONKESTAVAT LATTATANGOT

Ruostumattoméaja haponkestavatattatangot L=6 M

LATTA 1.4301 40x8x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4404 40x8x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4301 50x3x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4301 50x4x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4301 50x5x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4404 50x5x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4301 50x6X0 LEIKATT!
LATTA 1.4404 50x6x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4301 50x8x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4404 50x8x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4301 50x10x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4404 50x10x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4301 50x12x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4404 50x12x4000 LEIKATT!
LATTA #1301 60x4x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4301 60x5x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4404 60x5x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4301 60x6x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4404 60x6x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4301 60x8x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4404 60x8x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4301 60x10x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4404 60x10x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4301 60x12x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4404 60x12x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4301 70x10x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4404 70x10x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4301 80x5x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4301 80x6x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4301 80x8%40 LEIKATT!
LATTA 1.4404 80x8x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4301 80x10x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4404 80x10x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4301 80x12x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4404 80x12x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4301 100x5x4000 LEIKATT!
LATTA 1.4301 100x6x4000 LEIKATT!
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RUOSTUMATTOMAT JA HAPONKESTAVAT LATTATANGOT

Ruostumattomat ja haponkestavat lattatangot

Leikatut, L=4 M

LATTA 1.4301 100x8x4000 LEIKATTU
LATTA 1.4404 100x8x4000 LEIKATTU
LATTA 1.4301 100x10x4000 LEIKATTU
LATTA 1.4404 100x10x4000 LEIKATTU
LATTA 1301 100x12x4000 LEIKATTU
LATTA 1.4404 100x12x4000 LEIKATTU
LATTA 1.4301 100x15x4000 LEIKATTU
LATTA 1.4301 120x10x4000 LEIKATTU
LATTA 1.4404 120x10x4000 LEIKATTU
LATTA 1.4301 120x12x4000 LEIKATTU
LATTA 1.4301 150x10x4000 LEIKATTU
LATTA 1.4404 150x440000 LEIKATTU
LATTA 1.4301 150x12x4000 LEIKATTU
LATTA 1.4404 150x12x4000 LEIKATTU
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FORSTER PROFIILIT

Teraslaji: DD11 (Rstwzz) / S235JRG2 / xX5CHIL36
Normi: DIN EN 10111/ DIN EN 10025/ 1.4301 EN 1Q0¢
Pituus ja

kulmamittatoleranssi: DIN ISO 2768

PERUSSARJA mitta paino kg/m

01.220 34x15x15 1,850
01.230 34x20x15 2,000
01.260 34x30x15 2,300
01.290 34x35x15 2,450
01.315 34x50x15 2,950
01.320 34x55x15 3,100
01.415 40x20x20 2,350
01.485 40x40x20 2,900
01.487 40x50x20 3,300
01.492 40x70x20 3,900
01.535 50x20x20 2,680
01.565 50x40x20 3,300
01.570 50x50x20 3,600
01.587 50x90x20 4,830
01.635 60x20x20 3,000
01.685 60x50x20 3,900
02.220 34x15x15 2,300
02.230 34x20x15 2,460
02.260 34x30x15 2,750
02.290 34x35x15 2,910
02.315 34x50x15 3,400
02.415 40x20x20 2,970
02.485 40x40x20 3,600
02.487 40x50x20 3,920
02.535 50x20x20 3,300
02.565 50x40x20 3,920
02.570 50x50x20 4,220
02.635 60x20x20 3,600
02.685 60x50x20 4,510
03.290 34x35x15 2,910
03.315 34x50x15 3,400
03.415 40x20x20 2,970
03.485 40x40x20 3,600
03.487 40x50x20 3,920
03.535 50x20x20 3,300
03.565 50x40x20 3,920
03.570 50x50x20 4,220
03.635 60x20x20 3,600
03.685 60x50x20 4,510
06.280 34x34x15 2,860
06.485 40x40x20 3,520
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FORSTER PROFIILIT

PERUSSARJA mitta paino kg/m

06.570 50x50x20 4,150
07.570 50x50x20 4,150
11.485 40x40x20 3,050
11.570 50x50x20 3,690
12.485 40x40x20 3,660
12.685 60x50x20 4,640
13.485 40x40x20 3,660
13.570 50x50x20 4,300
13.685 60x50x20 4,640
32.366 50x50x20 3,870

PRESTO THVISTEPROFIILIT

01545 50x20x20 1,983
02545 50x20x20 2,450
32.800 50x50x20 2,870
32.801 50x50x20 2,862
32.803 50x50x20 3,331
32.804 50x50x20 3,481
32.805 50x50x20 3,331
32.806 50x50x20 2,915
32.807 50x25x20 2,846
32.808 50x25x20 2,846
32.810 50x40x20 2,630
32.851 50x50x20 2,700
32.852 50x50x20 3,181
32.855 50x50x20 3,642

PRESTO RST-PROFIILIT

32.800 50x50x20 2,870
32.803 50x50x20 3,331
32.805 50x50x20 3,331
32.851 50x50x20 2,700
32.852 50x50x20 3,181

OVI-THERM PROFIILIT

520.800 70x50x20 4,107
520.803 70x50x20 4,568
520.805 70x50x20 4,564
520.851 70x50x20 3,928
520.852 70x50x20 4,385
520.853 70x50x20 4,373
520.850 70x50 3,453
520.855 70x50x20 4,834

30






